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Modern kaporta,
sade donanim ve

ylksek performansi

bir arada sunan

TDD Delta serisi,

4 farkl model secenegi ile
treticinin hizmetkari
olmaya hazir.

Yeni nesil motor teknolojisiyle
ust diizey yakit ekonomisi

Yeni TDD Delta serisinde ¢evre dostu 3. kademe emisyon degerlerine

sahip turbo intercooler donanimli, yakittan maksimum verimin, ytiksek
tork ve performansin elde edildigi yerli motorlar kullaniimaktadir.

Spintube Hava Filtresi

Daha etkin filtreleme imkani saglayan,
servis sirelerini en aza indiren spintube
hava filtresi TDD Delta serisinde
standart olarak sunulmaktadir.

Tiam yeni TDD
Delta serisinde
yiiksek
kapasiteli
110 It hacimli
yakit deposu
ile uzun sdreli
¢aligma imkani.
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Konforlu ve genis kabin ici

Yenilenen kabini sayesinde 5.5m2 cam alan sahip
yeni TDD Delta serisi, 360 derece kusursuz ve genis
goris acisi saglayarak ufkunuzu genisletmektedir.
lleri teknoloji ve Tik mihendislerin ortak paydasinda
uretilen kabin izalasyonu sayesinde kabin igerisinde
sadece 79.5 dB ( A) ik girtltd kirliliginden

uzak ve sessiz bir ¢aligma ortami sunmaktadir.

Mekanik ileri geri mekik kolu

Direksiyonun yanina yerlestirilmis ileri geri mekik kolu
sayesinde sira sonu doéniislerinde daha ergonomik
kullanim imkani sunmaktadir. lleri ve geri hareket
etmeyi kolaylastiran mekanik mekik kolu yeni TDD
Delta serisinde standart olarak sunulmaktadir.

Yiiksekligi
ayarlanabilir
direksiyon kolonu

Siriici, direksiyon
konsolunun
konumunu yukari asagi
yonde degistirerek
istedigi yukseklige
getirebilmektedir.




Yeni TDD Delta serisi modellerde gticli, saglam ve kullanigh 3 nokta aski sistemi bulunmaktadir.
3565 kg’ ik yitksek kaldirma kapasitesi TDD Delta serisi modellerinde standart olarak sunulmaktadir.

Standart olarak
sunulan 4 adet
hidrolik glic
cikasi sayesinde
hidrolik baglantil
ekipmanlar ile
etkin olarak
calisma olanagi
sunulmaktadir.

Hidrolik sistem;

Pozisyon kontrol,
ceki kontrol,
ylzdirme ve

karma kontrol
konumlarinda
ekipman kontrol(
saglamaktadir.
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AGRICULTURE

Lider Marka New Holland...
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Sizin oldugunuz heryerdeyiz! e e
New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet ﬂ 444 0 648

sunabilmek icin sizin oldugunuz her yerdeyiz. musteri@turkiraktor.com.tr
Ayrica bize telefon ve e-posta araciligiyla da ulasmaniz miimkiin.

Tiirk Traktor olarak yurt capindaki tiim Uriinlerimizi satin aldiktan sonra satis sonrasi ve Kalite ve hizini kanitlamig yedek parga
finans kuruluglari ile yakin bir igbirligi kurarak, servis hizmetlerinin de sizlere en iyi sekilde tegkilatimiz sizlere kaliteli
dogru ve uygun finansman kaynaklarini giiniin sunulmasi Tiirk Traktor’(in temel prensibidir.  orjinal yedek pargalar sunmaktadir.

uygun kosullari ile siz degerli misterilerimize Bu amaca yonelik olarak bir diinya markasi olan
sunmak igin caligiyoruz. New Holland'in ve Kog¢ Grubu’nun engin
Isinde uzman bayi érgiitiimiiz size en dogru tecriibelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti
driinleri en uygun kosullarla sunmak igin sunabilmek igin caligmaktayiz.

her zaman hazir.




new Horano 1 DD Delta Serisi

* Qiftceker modellerde istege bagili olarak sunulmaktadir.

Kullanilan fotografiar ve belirtilen teknik bilgiler, istege badh olarak sunulan ya da Tiirkiye pazarina sunulmayan aksesuar ve donanmimlar igerebilir.

TEKNIK BILGI MODEL
TD75D DELTA TD90D DELTA | TD100D DELTA TD110D DELTA
MOTOR
Maksimum Giig - ECE R120 (HP) 75 88 98 110
Silindir Sayisi / Aspirasyon (adet) 4/ Turbo / Intercooler 4/ Turbo / Intercooler 4/ Turbo / Intercooler 4/ Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi () 39 39 39 39
Maksimum Tork (Nm) 298 356 390 430
Makimum Torkun Elde Edildi§i Motor Devri (d/dak) 1400 1400 1400 1400
Hava Filtresi Tipi Kuru Kuru Kuru Kuru
Yakit Deposu () 110 110 110 110
Tork Artigl (%) 30,3 32,7 30,4 30,2
Emisyon Seviyesi Tier Il Tier 11l Tier 11l Tier Il
TRANSMISYON
Tipi Tam Senkromegli
Mekanik ileri - Geri Mekik Kolu Standart
Disli Kutusu 12 ileri - 12 Geri 12 ileri - 12 Geri 12 ileri - 12 Geri 12 ileri - 12 Geri
Arka Diferansiyel Kilidi (2WD modeller) Mekanik - Kumanda Pedall
Arka Diferansiyel Kilidi (4WD modeller) Mekanik - Kumanda Pedall
Ciftceker Kumandasi (4WD modeller) Mekanik - Kumanda Pedalll
HIDROLIK SISTEM
Geki Kontrol Tipi Mekanik
Lift O-Matic™ Standart
Kaldirma Kapasitesi (kg) 3565 3565 3565 3565
Hidrolik Gug Gikis! (adet) 4 4 4 4
Kaydirmal Tip Hidrolik Geki Sehpasi Standart
KUYRUK MiLi
Tipi Bagimsiz Gift Hizl
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri Standart
! Kuyruk Mili Devri (540-540E) (d/dak) Standart
| Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak) 2199 2199 2199 2199
l Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak) 1535 1535 1535 1535
ISTEGE BAGLI OZELLIKLER
| Kabin istege Bagl istege Bagl * Istegje Bagl * Istegje Bagh
| Giftceker Sistemi istege Bagl istege Bagli istege Bagl Standart
OLGULER (mm)
Dingil Acikligi (2WD / 4WD) 2468 / 2402 2468 / 2402 2488 / 2422 - /2422
Toplam Uzunluk (2WD / 4WD) 3923 /3998 3941/ 4044 3991 /4115 -/4115
Maksimum Yiikseklik (Kabinli) 2604 2604 2631 2657
On Iz Genigligi (2WD) 1405 - 1905 1405 -1905 1405 - 1905 -
On iz Genigligi (4WD) 1670 - 2000 1672 - 2000 1672 - 2000 1787 - 2180
Arka iz Genisligi 1520 - 2018 1526 - 2024 1626 - 2024 1628 - 2028
Alt Agiklik 450 450 470 500
AGIRLIKLAR (kg)
On A§irlik Mesnedi 74 74 74 74
Toplam On Ganta Agirlik (adet x kg) 6x40 8x40 10x40 10x40
Toplam Arka Agirlik (adet x kg) 6x50 6x50 6x50 6x50
Toplam Traktdr Agirhgi (2wd, Ek agirliksiz, Golgelikli) 3.000 3.000 3.250 -
Toplam Traktdr Agirhgi (4wd, Ek agirliksiz, Kabinli) 3.600 3.700 3.900 3.900
LASTIK OPSIYONLARI (2WD)
1. Opsiyon - On 7.50-16 9.00-16 9.00-16 -
Arka 16.9 - 30 16.9-34 **16.9-34 -
2. Opsiyon - On 7.50-18
Arka 14.9R38
LASTIK OPSIYONLARI (4WD)
1. Opsiyon - On 11.2-24 13.6-24 12.4-24 149-24
Arka 16.9 - 30 16.9-34 16.9-34 18.4-34
2. Opsiyon - On 11.2R 28 11.2R 28 11.2R 28 360/70 R 28
' Arka 149R 38 149R 38 149R 38 16.9 R 38
3. Opsiyon - On 12.4-24
Arka ***'13.6 - 36

** Ropslu 2 WD modeller igin gegerlidir.
*** Kabinli 4WD modeller i¢in gegerlidir.

Tiirk Traktdr ve Ziraat Makineleri A.S. bu brostirde séz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonlari degistirme hakkina sahiptir.




Buyuk bir aile olarak,
uzmanhigimizia yaninizdayiz...
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Tiirk Traktir ve Ziraat Makineleri A.$.
Guvercin Yolu No: 111-112 « 06560 Gazi - ANKARA « Tel: 0.312.233 33 33  Faks: 0.312.233 33 73
www.newholland.com.tr INPUSTRIAL




