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56s Serisi Y% NEW HOLLAND

55-56s5 | 65-565 | 75-565
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new HoLLano D OS Sevrisi "

Yillarin
vazgegcilmeyen

bir klasigi haline
gelen 56s Serisi,
yenilenmis Tier 3
emisyon degerine
sahip motoruyla,
atalarindan
aldigi mirasi
gelecege tasiyor.

Gii¢lii, ekonomik ve ¢evreci motorlar...
Tdm modellerde standart olarak sunulan turbo-intercooler motorlar
sayesinde 56s Serisi artik daha ekonomik ve daha gevreci.

3 ve 4 silindirli modelleriyle 56s Serisi
siz giftcilerimizin tarlalardaki vazgegilmezi
olmaya devam ediyor.
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56s Serisinde motordan kaynaklanan isi ve sesin,
sirlicl platformuna en az diizeyde ulagsmasini saglamak
icin, motor blogunun yan taraflarina paneller konulmus,
dizlik camlari ile izolasyon artiriimistir.

56s Serisindeki 71 litrelik yakit deposu daha uzun
stire caligmaya imkan saglayacak ve kolay yakit
ikmali yapilabilecek sekilde tasarlanmistir.

2 adet hidrolik gii¢ cikisinin

bulundugu 56s Serisinde, teleskobik yan gergi
kollar bulunmaktadir. Kaydirmali tip hidrolik geki
tertibatinda baglanti kafasi donebilir tipte olup,

bu noktaya bagl ekipmanin devrilmesi halinde,
baglanti kafasi donerek traktoriin devrilmesini
onlemektedir. Her iki aski kolunun da ayarlanabilir
tipte oldugu 56s Serisinde, (i¢ nokta aski sistemine
ekipman baglantisi kolaylikla yapilabilmektedir.

Modern gosterge paneli yari dijital bir

yaplya sahiptir. Traktor ¢calisma saati ile
kuyruk mili devrinin dijital olarak
okundugu gdsterge panelinde motor devri,
yakit gostergesi ve motor sicaklik gostergesi
analog olarak okunabilmektedir.

Giftceker modellerde, mekanik ciftceker
kumandasi devreye alindiginda gosterge
panelinde ciftceker ikaz lambasi yanmaktadir.

Aska pedal uygulamasi ile siirlis kolayhg
saglanirken, olusturulan diiz ve genis
platform stirtis konforunu artirmigtir.

96s Serisinde 2200 kg'lik 56s Serisinde, 8 ileri 2 geri
hidrolik kaldirma kapasitesi vitesten olusan bir transmisyon y
bulunmaktadir. sistemi bulunmaktadir.

Mekanik geki kontrol Hem tagima, hemde tarimsal

sistemi ile kontrol edilen faaliyetler igin ihtiyag duyulan
hidrolik sistem, ¢eki kontrol, vites araliklarina sahip

pozisyon kontrol, 56s Serisinde, yana alinmisg
ylzdiirme ve karma vites kollari ile siiriig konforu

hidrolik konumlarinda on plana gikartiimistir.

kullanilabilmektedir.



56s Serisinde 540 ve 750 d/dak calisma hizlarina
sahip, ¢ift hizl kuyruk mili sistemi yer almaktadir.
Yuksek gii¢ gerektirmeyen islerde ihtiyag duyulan
750 d/dak calisma hizi, 1525 d/dak motor devrinde
elde edilerek yakit tasarrufu saglamaktadir.

Hem motor devrine hem de tekerlek devrine

bagli calisabilme dzelligindeki kuyruk mili sistemi,
ylksek performans elde edecek sekilde tasarlanmistir.

New HoLLano D OGS Serisi "

56s Serisindeki tiim modellerde istege bagli olarak,
isitma ve havalandirma ozelliklerine sahip,
radyo-teypli kabin opsiyonu bulunmaktadir.
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Lider Marka New Holland...

Sizin oldugunuz heryerdeyiz! e i M pan hat
New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet ﬁ 444 0 648

sunabilmek icin sizin oldugunuz her yerdeyiz. musteri@turkiraktor.com.tr
Ayrica bize telefon ve e-posta araciligiyla da ulagmaniz miimkiin.

~ =¥
Tiirk Traktor olarak yurt capindaki tim Uriinlerimizi satin aldiktan sonra satis sonrasi ve Kalite ve hizini kanitlamig yedek parga

finans kuruluglarr ile yakin bir ishirli§i kurarak, servis hizmetlerinin de sizlere en iyi sekilde tegkilatimiz sizlere kaliteli
dogru ve uygun finansman kaynaklarini giiniin sunulmasi Turk Traktor’in temel prensibidir.  orjinal yedek pargalar sunmaktadir.

uygun kosullari ile siz degerli misterilerimize Bu amaca yonelik olarak bir diinya markasi olan
sunmak icin caligiyoruz. New Holland'in ve Kog Grubu’nun engin
Isinde uzman bayi 6rgiitimiz size en dogru tecriibelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti
drtinleri en uygun kosullarla sunmak igin sunabilmek i¢in ¢aligmaktayiz.

her zaman hazir.
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TEKNIK BILGI MODEL
_ 55-565 65-565 75-565
MOTOR
Maksimum Gii¢ - ECER120 (HP) 55 65 75
Silindir Sayisi / Aspirasyon (adet) 3/ Turbo/ Intercooler 3/ Turbo / Intercooler 4/ Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi (1) 2.9 2.9 39
Maksimum Tork (Nm) 226 261 298
Makimum Torkun Elde Edildigi Motor Devri (d/dak) 1400 1400 1400
Yakit Deposu () 71 71 71
Emisyon Degeri Tier 11 Tier 11l Tier Il
TRANSMISYON
Tipi Mekanik — Senkromegli Mekanik — Senkromecli Mekanik — Senkromegli
Digli Kutusu 8 ileri - 2 Geri 8 ileri - 2 Geri 8 leri - 2 Geri
Otomatik On Diferansiyel Kilidi (4WD Modeller) Standart Standart Standart
Arka Diferansiyel Kilidi Mekanik - Kumanda Pedalli Mekanik - Kumanda Pedalli Mekanik - Kumanda Pedalli
Giftceker Kumandasi Mekanik - Kumanda Pedalli Mekanik - Kumanda Pedalli Mekanik - Kumanda Pedalli
HIDROLIK SISTEM
Geki Kontrol Tipi Mekanik Mekanik Mekanik
Lift 0-Matic™ Standart Standart Standart
Kaldirma Kapasitesi (kg) 2200 2200 2200
Hidrolik Gii¢ Gikig! (adet) 2 2 2
KUYRUK MiLi
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri Standart Standart Standart
Kuyruk Mili Devri (d/dak) 540 - 540E (750) 540 - 540E (750) 540 - 540E (750)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak) 1967 1967 1967
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak) 1525 1525 1525
iSTEGE BAGLI OZELLIKLER
Kabin istegie Bagli istege Bag istege Bagl
Giftgeker Sistemi istegie Bagi istege Bag istege Bagl
OLCULER (mm)
Dingil Agikhigi (2WD / 4WD) 2070/ 2020 2070/ 2020 2200/2135
Toplam Uzunluk (Ganta agirlik mesnedinden-hidrolik kaldiriciya) 3500 3500 3600
Maksimum Yiikseklik 2500 2500 2500
On iz Genigligi (2WD) 1427 - 1827 1427 - 1827 1454 - 1854
On iz Genisligi (4WD) 1447 - 1877 1447 - 1877 1560 - 1997
Arka iz Genisligi 1423 - 1927 1423 - 1927 1424 - 2030
AGIRLIKLAR (kg)
On Agirlik Mesnedi 30 30 30
Toplam On Canta Agirlik (adet x kg) 6 x 30 6x30 8x30
Toplam Arka Agirlik (adet x kg) 4 x55 4 x55 6 x 55
Toplam Yiiksiiz Golgelikli Model Agirhgi (2WD / 4WD) (kg) 2100/ 2300 2190/ 2420 2610/ 2840
Toplam Yiiksiiz Kabinli Model Agirgi (2WD / 4WD) (kg) 2220/ 2420 2310/ 2540 2730/ 2960
LASTIK OPSIYONLARI (2WD)
1. Opsiyon - On 6.50 - 16 7.50- 16 7.50 - 16
Arka 14.9/13-28 14.9/13-30 16.9/14-30
2. Opsiyon - On - 7.50- 16 -
Arka - 12.4/11-36 -
3. Opsiyon - On - 7.50- 16 7.50-16
Arka - 16.9/14-30 16.9 R30
4. Opsiyon - On - 7.50- 16 -
Arka - 16.9 R30 -
LASTIK OPSiYONLARI (4WD)
1. Opsiyon - On 300/70R20 11.2 R20 11.2 R24
Arka 14.9 R28 14.9 R30 420/ 85R30
2. Opsiyon - On 11.2 R20 - -
Arka 14.9 R30 - -

Kullanilan fotograflar ve belirtilen teknik bilgiler Tiirkiye pazarina sunulmayan ya da standart teslimat kapsaminda bulunmayan aksesuar ve donanimlar igerebilir.

Tiirk Traktor ve Ziraat Makineleri A.S. bu brogtirde séz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonlar degistirme hakkini sakli tutar.
Satin almak istediginiz driiniin 6zellikleri hakkinda giincel ve dogru bilgiye ulasmak igin bayilerimize basvurmanizi rica ederiz.




Buyuk bir aile olarak,
uzmanhigimizia yaninizdayiz...
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Tiirk Traktir ve Ziraat Makineleri A.$.
Gavercin Yolu No: 111-112 « 06560 Gazi - ANKARA  Tel: 0.312.233 33 33  Faks: 0.312.233 33 73
www.newholland.com.tr




